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per EAtail an

Miinchen, 29.10.2024 Unser Zeichen:220212.1.2.-LH

P21100; B-Plan Nr. 94, Miinchener Strale, Taufkirchen
Ergianzungen zur Stellungnahme zur E-Mail vom 27.09.2024

Sehr geehrter _

wie besprochen diirfen wir Ihnen im Folgenden die Stellungnahme vom 27.09.2024
hinsichtlich der Grundwasserkoten erginzen:

Fir eine prazisere Planung kénnen die Grundwasserstinde auf dem Gesamtbaufeld
des B-Plan Nr. 94 in zwei Teilbereiche unterteilt werden.

Diese Einteilung beriicksichtigend, ergibt sich nach derzeitigem Stand der Untersu-
chungen (noch nicht final!) folgende Grundwassersituation:

Die Aufteilung ist dem Lageplan in der Anlage zu entnehmen.

Bereich Baufeld Siid und Mitte

Bei Hochwasserereignissen kann das Grundwasser bis auf Kote 560,2 m ii. NHN an-
steigen (HW).

Zur Festlegung des Bemessungsgrundwasserstandes (HHW) ist auf die HW-Kote ein

Sicherheitszuschlag von 0,3 m zu erheben, so dass sich fiir das B-Plangebiet der
héchste zu erwartende Grundwasserstand auf Kote 560,5 m @i. NHN ergibt.
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Bereich Baufeld Nord

Bei Hochwasserereignissen kann das Grundwasser bis auf Kote 560,0 m . NHN an-
steigen (HW).

Zur Festlegung des Bemessungsgrundwasserstandes (HHW) ist auf die HW-Kote ein
Sicherheitszuschlag von 0,3 m zu erheben, so dass sich fiir das B-Plangebiet der

héchste zu erwartende Grundwasserstand auf Kote 560,3 m {i. NHN ergibt.
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